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REGIONE LIGURIA:
A SCUOLA E
ECO SOSTENIBILE

di Marco Cagelli

Nel Comune di Bolano (SP) & in avanzata fase di realizzazione un nuovo complesso scolastico
ad elevato standard bioclimatico da destinare a scuola primaria e scuola d'infanzia.

Si tratta di due edifici distinti, ma correlati per via della collocazione all'interno di un solo
sedime collocato in una zona di transizione urbana fra il centro residenziale e la zona

industriale della frazione di Ceparana.

formali e la qualita delle tipologie tecnologiche e dei

materiali previsti, anche per I'impegno assunto nei
confronti delle tematiche della sostenibilita ambientale,
del risparmio energetico e dell’architettura bioclimatica:
esso rispetta gli ambiti previsti dal “Protocollo ITACA”,
cosi come modificato dal “Protocollo di Valutazione
Energetico Ambientale degli Edifici Scolastici” della
Regione Liguria.

II progetto si caratterizza, oltre che per gli aspetti

Particolare attenzione ¢ stata riposta nell’utilizzo di ma-
teriali naturali e a basso impatto ambientale, quali legno
e laterizio, ma soprattutto nell’iperisolamento dell’in-
volucro edilizio e nell’uso di dotazioni impiantistiche
a basso consumo. La cura e 1’attenzione anche per gli
aspetti connessi all’esposizione, all’illuminazione na-

< Scuola Primaria — particolare del rivestimento in laterizio

turale e alla ventilazione, contribuisce a rendere I’inter-
vento esemplare quale opera pubblica volta a costituire
un’opportunita per attestare un’architettura costruita in
linea con le tendenze pill avanzate in campo energetico
e del rispetto ambientale.

La scuola primaria prevede la formazione di 15 sezio-
ni, distribuite su due piani, cui si aggiungono gli spazi
accessori dedicati ai docenti e i laboratori; a piano
seminterrato sono ricavati la mensa e I’auditorium, con
i relativi servizi.

La morfologia dell’edificio presenta una pianta a por-
zione di corona circolare, che permette un’esposizione
ottimale delle unita didattiche, collocate tutte sul fronte
principale SW-SE.

>Scuola dell’Infanzia




L’edificio si sviluppa con simmetria centrale, il cui fulcro & rappre-
sentato dall’atrio dell’ingresso, caratterizzato da un doppio volume e
da una grande vetrata a tutta altezza, rivolta alla citta.

Le facciate curvilinee sono sormontate da un elemento di gronda di
notevole aggetto, con funzione di protezione all’acqua e schermatu-
ra dal sole estivo.

Le aule curriculari, le aule di interciclo, i laboratori, la mensa, e
I’auditorium sono dotati di ampie superfici trasparenti, cosi da ga-
rantire un elevato valore di illuminazione naturale ed enfatizzare la
relazione virtuosa tra gli elementi spaziali interni e I’esterno.

Le notevoli superfici trasparenti che caratterizzano 1’involucro e le
permeazioni ottiche attraverso i divisori interni, determinano elevate
condizioni di permeabilita visiva dell’edificio, che diventa cosi un
contenitore di funzioni didattiche ed educative interrelate.

La presenza dell’auditorium aumenta il grado di compenetrazione
tra la citta e 1’edificio, proprio anche per questa sua funzione aggre-
gativa. | solai sono realizzati in legno, cosi da conferire particolare
significativita all’ambiente, ma anche attuare un elevato livello di
isolamento acustico ai rumori aerei.

L'uso del laterizio “faccia a vista” per la realizzazione del rivesti-
mento esterno ventilato, permette di costruire la parete adattandosi
perfettamente alla curvatura progettuale e garantisce un elevato
standard di qualita sia formale che di durabilita.

Strettamente correlata alla nuova scuola primaria, la scuola dell’in-
fanzia ¢ progettata con particolare attenzione ai temi dell’esposizio-
ne solare delle unita didattiche, per ottimizzare sia la collocazione
dell’intero fabbricato, sia la distribuzione dei diversi elementi
spaziali; cosi, I'edificio € stato studiato in modo da ottenere la piena
esposizione SE delle unita didattiche.

La conformazione e I’esposizione dell’edificio, consentono il
verificarsi della ventilazione naturale grazie alla formazione di un
lucernario apribile in copertura

L’impianto distributivo € caratterizzato da un nucleo centrale comu-
ne (atrio) sul quale affacciano tutti gli altri elementi spaziali.

La giustapposizione scalata consente di ottenere un allargamento
significativo dell’atrio che funge da luogo di svago e, eventualmen-
te, di riunione. Le aule e la mensa sono dotate di ampie superfici
trasparenti, cosi da garantire un elevato valore di illuminazione
diurna ed enfatizzare la relazione tra gli elementi spaziali interni e
I’esterno.

I divisori tra le aule e il disimpegno sono provvisti di ampia superfi-
cie trasparente, onde consentire I’illuminazione della porzione delle
aule piu distante dai serramenti attraverso la luce che permea I’atrio
proveniente dalle vetrate del lucernario.

La porzione di aula pit distante dal serramento viene illuminata
indirettamente, sia dal lucernario dell’atrio, sia da un taglio di luce
ricavato nella copertura. Il blocco delle aule & rivestito in listelli/do-
ghe di legno (facciata ventilata), mentre le restanti superfici opache
sono rivestite da un sistema a cappotto.

<Scuola dell’Infanzia — Dettaglio delle travi del solaio ligneo
<Scuola Primaria — 1l solaio ligneo

<Scuola dell’Infanzia — Isolamento in fibra di legno del pavimento
<Scuola Primaria — 1l corridoio a piano seminterrato




> Scuola Primaria: rendering dell’ingresso
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Credits

Superficie lorda: mq 4.200

Volume lordo: mc 14.200

Committente: Comune di Bolano

Responsabile del Procedimento

- del progetto preliminare: Arch. Giorgia Ottolini - UTC Comune di Bolano

- del progetto esecutivo e realizzazione: Arch. Claudia Donati — UTC Comune di Bolano

Progetto architettonico: Prof. Ing. Luigi Paolino — AR.IN. Studio

Progetto strutturale ed energetico Ing. Marco Cagelli — AR.IN. Studio

Direzione lavori: ATP: Ing. Luigi Paolino, Ing. Marco Cagelli, Arch. Caterina Pegazzano,
Arch. Caterina Marmori

Impresa esecutrice: TIFINVEST srl - Tremestieri Etneo (Ct)

Importo Lavori: 4.350.000,00
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